
Грильято – современное решение потолочных пространств

Области применения

Потолки Грильято  широко представлены в торговых залах, холлах, ресторанах, автосалонах, аэропортах, 
вокзалах, спортивных и медицинских учреждениях и пр.

Преимущества

Потолки грильято,  благодаря своей уникальной ячеистой структуре, обладают рядом существенных 
преимуществ:

• Прекрасно сочетаются с другими видами подвесных потолков;
• Отличаются высокой коррозионной стойкостью, влагостойкостью, устойчивым декоративным  
 покрытием, длительным сроком эксплуатации;
• Обеспечивают беспрепятственный доступ к инженерным коммуникациям;
• Эффективно способствуют быстрому дымоудалению;
• Интегрируются с осветительными приборами: встроенными 
 (светильники RPA LED G/ROA LED G; RVA 418 G; ROA418 G/RPA418 G), независимыми и
 межпотолочными светильниками, обеспечивая оригинальный визуальный эффект, благодаря  
 эффекту света и тени;

Особенности

Потолки Грильято производятся из алюминия толщиной до 0,5мм и представляют собой объёмную
решетку, образованную U-образным профилями, шириной 5, 10,15 , 24 мм 
и высотой 30, 35, 37, 40, 42,5, 47, 50мм. 
Образованная профилем решетка, состоит из ячеек следующих типоразмеров: 
30х30, 50х50, 60х60, 75х75, 86х86,100х100, 120х120, 150х150, 200х200 мм.

Комплект потолка Грильято включает:

   U-образные несущие направляющие длиной 2,4,  1,2,  0,6м;
   U-образные элементы решетки: элемент «мама» и элемент «папа»;
   Периметральный профиль;
   Регулируемый подвес;
   Соединительная вставка (PG)

Растровые
потолки
Грильято
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Грильято GL-15, GL-24

Грильято “Жалюзи”

Грильято на направляющих

Основные
монтажные 
схемы

pHpH

Сухая 
Нормальная 

Влажная
(по СНиП 23-02-2003)

Горючесть — Г1,
Воспламеняемость — В1,

Токсичность — Т1,
Дымообразующая способность - Д1

Неагрессивная,
Слабоагрессивная,

(по СНиП 2.03.11-85)

Не выше +90 °С

1200 mm 1200 mm

300 mm

600 mm

< 300 mm

< 1000 mm

< 1000 mm

< 300 mm

1200 mm

Т-15. Т-24. L=1,2

Т-15. Т-24. L=1,2

Т-15. Т-24. L=1,2 Т-15. Т-24. L=3,7

L=1,2

L=0,6

Т-15. Т-24. L=0,6

Т-15. Т-24. L=3,7

Уголок

Уголок

Уголок

L=2,4

Соединительный 

элемент

Направляющая

L=1,2 (2,4)

Решетка

Соединительный элемент

Решетка

Решетка

Подвес АП

Подвес АП-Г

Подвес АП-Г
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Т-15. Т-24. L=1,2

L=1,2

Т-15. Т-24. L=0,6

L=0,6

Т-15. Т-24. L=3,7

L=2,4

направляющая L=1,2 (2,4)
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Гр
ил

ья
то

Решетка РГ 600х600 шт. 2,78 0,7 

Количество пластин 
в решетке

«мама»  30х5, 40х10, 
50х10, 30х10, 35х10 600 шт. 19 11 9 7 6 5 4 3 2 7 5 5 5 3 12 20 10 13 12

«папа» 30х5, 40х10, 
50х10, 30х10, 35х10 600 шт. 19 11 9 7 6 5 4 3 2 7 5 5 5 3 3 3 10 13 12

Несущие 
направляющие

№1 30х5, 40х10, 50х10, 
30х10, 35х10 2400 шт.. 0,7 0,35 0,7 0,35 0,7 0,35

№2 30х5, 40х10, 50х10, 
30х10, 35х10 1200 шт. - 1,39 - 1,39 - 0,7

№3 30х5, 40х10, 50х10, 
30х10, 35х10 600 шт. 2,78 1,39 2,78 1,39 2,78  - 

Соед. элемент PG 60х5,90х10  шт. 0,7 0,35 0,7 0,35 0,7 0,35
Подвес АП-Г  комп 1,85 0,93 1,85 0,93 1,85 0,93
Уголок PL  п.м по расчету

Гр
ил

ья
то

 «
Ра

зн
оу

ро
вн

ев
ы

й»

50х50 60х60 75х75 86х86 100х100 120х120 150х150 200х200

Решетка РГ 600х600 шт.. 2,78

Количество пластин 
в решетке

«мама» 30х10 600 шт.. 11 9 7 6 5 4 3 2

«папа» 30х10 600 шт.. 11 9 7 6 5 4 3 2

Несущие 
направляющие

№1 50х10 2400 шт.. 0,7 0,35

№2 50х10 1200 шт.. - 1,39

№3 50х10 600 шт.. 2,78 1,39

Соед. элемент PG 90х10  шт.. 0,7 0,35

Подвес АП-Г  комп 1,85 0,93

Уголок PL  п.м по расчету

Гр
ил

ья
то

 «
Ж

ал
ю

зи
»

модуль 1200 модуль 2400
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Решетка РГ
600х1200                
600х2400

шт. 1,39 0,7

Количество пластин 
в решетке

«мама»  50х10 1200 шт. 11 9 7 6 5 4 3 2 22 18 14 12 10 8 6 4

«папа» 30х10 600 шт. 4 8

Несущие 
направляющие

 50х10
1200, 
2400

шт. 1,39 0,7

Подвес АП-Г  комп 2,78 2,78

Соед. элемент PG 90х10  шт. - 11 9 7 6 5 4 3 2

Уголок PL  п.м по расчету

Гр
ил

ья
то

 «
П

ир
ам

ид
ал

ьн
ы

й»

75х75 86х86 100х100 120х120 150х150 200х200

Решетка РГ 600х600 шт. 2,78

Количество пластин 
в решетке

«мама» 35х10, 42х10 600 шт. 7 6 5 4 3 2

«папа» 35х10, 42х10 600 шт. 7 6 5 4 3 2

Несущие 
направляющие

№1  35х10, 42х10 2400 шт. 0,35

№2  35х10, 42х10 1200 шт. 1,39

№3  35х10, 42х10 600 шт. 1,39      

Соед. элемент PG  90х10  шт. 0,35

Подвес АП-Г  комп 0,93

Уголок PL  п.м по расчету

Гр
ил

ья
то

 «
GL

 2
4»

50х50 60х60 75х75 86х86 100х100 120х120 150х150 200х200

Решетка РГ 600х600 шт. 2,78

Количество пластин 
в решетке

«мама» 34х24 600 шт. 11 9 7 6 5 4 3 2

«папа» 34х24 600 шт. 11 9 7 6 5 4 3 2

«L»                                                                                                               600 шт. 4

Подвесная система                                           
T 24 

несущий профиль 3700 п.м 0,83

попереч.профиль 1200 п.м 1,67

попереч.профиль 600 п.м 0,83

Подвес АП  комп 0,93

Уголок PL  п.м по расчету

Гр
ил

ья
то

 «
GL

 1
0»

50х50 60х60 75х75 86х86 100х100 120х120 150х150 200х200

Решетка РГ 600х600 шт. 2,78

Количество пластин 
в решетке

«мама» 35х10 600 шт. 11 9 7 6 5 4 3 2

«папа» 35х10 600 шт. 11 9 7 6 5 4 3 2

«L»                                                                                                               600 шт. 4

Подвесная система                                           
T 15 PRIM

несущий профиль 3700 п.м 0,83

попереч.профиль 1200 п.м 1,67

попереч.профиль 600 п.м 0,83

Подвес АП  комп. 0,93

Уголок PL  п.м по расчету

Гр
ил

ья
то

 «
GL

 1
5»

50х50 60х60 75х75 86х86 100х100 120х120 150х150 200х200

Решетка РГ 600х600 шт. 2,78

Количество пластин 
в решетке

«мама» 37х15, 47х15 600 шт. 11 9 7 6 5 4 3 2

«папа»  37х15, 47х15                                                                   600 шт. 11 9 7 6 5 4 3 2

«L»                                                                                                               600 шт. 4

Подвесная система                                           
T 15 PRIM

несущий профиль 3700 п.м 0,83

попереч.профиль 1200 п.м 1,67

попереч.профиль 600 п.м 0,83

Подвес АП  комп 0,93

Уголок PL  п.м по расчету

Гр
ил

ья
то

 «
GL

 1
5»

 Ж
ал

ю
зи

50х300 60х300 75х300 86х300 100х300

Решетка  РГ 600х600 шт. 2,78

Количество пластин 
в решетке

«мама» 37х15, 47х15 600 шт. 11 9 7 6 5

«папа» 37х15, 47х15 600 шт. 1

«L»                                                                                                               600 шт. 2+2

Подвесная система                                           
T 15 PRIM

несущий профиль 3700 п.м 0,83

попереч.профиль 1200 п.м 1,67

попереч.профиль 600 п.м 0,83

Подвес АП  комп 0,93

Уголок PL  п.м по расчету

* Перфорация возможна для любого наименования

0,7

-

2,78

0,7

1,85
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30 Потолочные системы. Металлические подвесные потолки

Основное преимущество «GL15» обе-

спечивается его функциональными и 

эксплуатационными свойствами. Это 

достигается путём сочетания подвесной 

системы «Албес» Т15 «Prim» и ме-

таллической решетки. Решетка легко 

монтируется и при необходимости де-

монтируется, обеспечивая возможность 

лёгкого доступа к инженерным коммуни-

кациям, а также быстрый процесс обнов-

ления потолочного пространства.

 Растровый потолок 
Грильято

«GL15»

Комплектация

№ 

п/п

Наименование 

изделия

Марка 

изделия

Модуль, 

мм

Ед. 

изм.

Расход на 1 м2

50x50 60x60 75x75 86x86 100x100 120x120 150x150 200x200

1 Решетка РГ 600х600 шт. 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78

2 Кол-во пластин в решетке «мама» 600 шт. 11 9 7 6 5 4 3 2

3 Кол-во пластин в решетке «папа» 600 шт. 11 9 7 6 5 4 3 2

4 Обрамляющий профиль L 600 шт. 4 4 4 4 4 4 4 4

5
Подвесная система 

T15 «Prim»

Несущий проф. 3700 м. п. 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83

Попереч. проф. 1200 м. п. 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67

Попереч. проф. 600 м. п. 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83

6 Подвес АП Компл. 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83

7 Уголок PL 19x24 м. п. по расчету

Технические характеристики

Размер 

решетки
600х600 мм

Высота 

профилей 

«мама»/«папа»

37, 47 мм

Ширина 

видимой части 

профилей 

(база) 

 15 мм

Материал 

изготовления
Al 0,35–0,40 мм

Перфорация Al D=1,5 мм

1200 mm 1200 mm

300 mm

Данный тип потолка дополнительно

комплектуется светильниками типа:

RVA G, ROA LED G, RPA LED G, 

ROA418G, RPA418G

1
2

4
56

7
3
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Основное преимущество «GL15» Жалю-

зи обеспечивается его функциональны-

ми и эксплуатационными свойствами, а

также оригинальной геометрией решёт-

ки, которая монтируется на подвесную

систему «Албес» Т15 «Prim». Решетка

легко монтируется и при необходимо-

сти демонтируется, обеспечивая воз-

можность лёгкого доступа к инженер-

ным коммуникациям, а также быстрый

процесс обновления потолочного

пространства.

 Растровый потолок 
Грильято

«GL15» Жалюзи

Комплектация

№ 

п/п

Наименование 

изделия

Марка 

изделия

Модуль, 

мм Ед. изм.

Расход на 1 м2

50x300 60x300 75x300 86x300 100x300

1 Решетка РГ 600х600 шт. 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78

2 Кол-во пластин в решетке «мама» 600 шт. 11 9 7 6 5

3 Кол-во пластин в решетке «папа» 600 шт. 1 9 7 6 5

4 Обрамляющий профиль L 600 шт. 2+2 * 2+2 2+2 2+2 2+2

5
Подвесная система 

T15 «Prim»

Несущий проф. 3700 м. п. 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83

Попереч. проф. 1200 м. п. 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67

Попереч. проф. 600 м. п. 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83

6 Подвес АП Компл. 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93

7 Уголок PL 19x24 м. п. по расчету

* Обрамляющий L-профиль двух видов: 1. 300х300 2. в зависимости от размера ячейки

Технические характеристики

Размер 

решетки
600х600 мм

Высота 

профилей 

«мама»/«папа»

37, 47 мм

Ширина 

видимой части 

профилей 

(база) 

 15 мм

Материал 

изготовления
Al 0,35–0,40 мм

Перфорация Al D=1,5 мм

4

5

2
3

1200

600

600

600

6

Данный тип потолка дополнительно

комплектуется светильниками типа:

RVA G, ROA LED G, RPA LED G, 

ROA418G, RPA418G



32 Потолочные системы. Металлические подвесные потолки

Основное преимущество «GL24» обе-

спечивается его функциональными и 

эксплуатационными свойствами. Это 

достигается путём сочетания подвесной 

системы «Албес» Т24 и металлической 

решетки. Решетка легко монтируется и 

при необходимости демонтируется, обе-

спечивая возможность лёгкого доступа 

к инженерным коммуникациям, а также 

быстрый процесс обновления потолоч-

ного пространства.

 Растровый потолок 
Грильято

«GL 24»

Комплектация

№ 

п/п

Наименование 

изделия

Марка 

изделия

Модуль, 

мм

Ед. 

изм. 60x60 75x75 86x86 100x100 120x120 150x150 200x200

1 Решетка РГ 600х600 шт. 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78

2 Кол-во пластин в решетке «мама» 600 шт. 9 7 6 5 4 3 2

3 Кол-во пластин в решетке «папа» 600 шт. 9 7 6 5 4 3 2

4 Обрамляющий профиль L 600 шт. 4 4 4 4 4 4 4

5
Подвесная система 

T-24

Несущий проф. 3700 м. п. 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83

Попереч. проф. 1200 м. п. 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67

Попереч. проф. 600 м. п. 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83

6 Подвес АП копмл. 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83

7 Уголок PL 19x24 м. п.

Технические характеристики

Размер 

решетки
600х600 мм

Высота 

профилей 

«мама»/«папа»

34 мм

Ширина 

видимой части 

профилей 

(база) 

 24 мм

Материал 

изготовления
Al 0,35–0,40 мм

Перфорация Al D=1,5 мм

Данный тип потолка дополнительно

комплектуется светильниками типа:

RVA G, ROA LED G, RPA LED G, 

ROA418G, RPA418G

1200 mm 1200 mm

300 mm

1
2

4
56

7
3
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Идеально подходит для оформления 

потолочного пространства в местах 

максимального вывода инженерных 

коммуникаций и потолочного простран-

ства ограниченной ширины, позволяет 

визуально расширить объем помещения 

и скрыть все инженерные коммуни-

кации, не препятствуя работе с ними. 

Эффект «жалюзи» достигается за счет 

разницы высот продольных и попереч-

ных профилей.

 Растровый потолок 
Грильято

«Жалюзи»

Технические характеристики

Размер 

решетки
600х1200 мм

Высота 

профилей 

«мама»/ «на-

пра вля ющая»

50 мм

Высота 

профилей 

«папа» 

30 мм

Ширина 

видимой части 

профилей 

(база) 

 10 мм

Материал 

изготовления
Al 0,35–0,40 мм

Перфорация Al D=1,5 мм

Комплектация

№ 

п/п

Наименование 

изделия

Марка 

изделия

Модуль, 

мм

Ед. 

изм.

Расход на 1 м2

300x50 300x60 300x75 300x86 300x100 300x120 300x150 300x200

1 Решетка РГ 600x1200 шт. 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39

2 Кол-во пластин в решетке «мама» 1200 шт. 11 9 7 6 5 4 3 2

3 Кол-во пластин в решетке «папа» 600 шт. 4 4 4 4 4 4 4 4

4 Несущая направляющая
2400 шт. 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70

1200 шт. 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39

5 Соединительный элемент PG шт. по расчету

6 Подвес АП-Г 900 копмл. 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85

7 Уголок PL 19x24 м. п. по расчету

6

2

7

3

4

<1000

Разница 
высот 20 мм

A

10

10

50

30
Ра

зн
иц

а 
вы

со
т 

20
 м

м

Вид A

Растровые потолки Грильято
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В сечение решетка и направляющие по-

толка грильято «Пирамидальный» имеют 

сложную конструкцию, где кромка про-

филя отклонена по вертикали под углом 

в 45°. Это позволяет максимально скрыть 

запотолочное пространство за счет 

«крыльев», но в тоже время не затрудня-

ет работу инженерных коммуникаций.

 Растровый потолок 
Грильято

«Пирами дальный» 

Технические характеристики

Размер 

решетки
600х600 мм

Высота 

профилей 

«мама»/«папа»

35, 42.5 мм

Ширина 

видимой части 

профилей 

(база) 

 10 мм

Материал 

изготовления
Al 0,35–0,40 мм

Перфорация Al D=1,5 мм

Комплектация

№ 

п/п

Наименование 

изделия

Марка 

изделия

Модуль, 

мм Ед. изм. 75x75 86x86 100x100 120x120 150x150 200x200

1 Решетка РГ 600x600 шт. 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78

2 Кол-во пластин в решетке «мама» 600 шт. 7 6 5 4 3 2

2 Кол-во пластин в решетке «папа» 600 шт. 7 6 5 4 3 2

3 Несущая направляющая № 1 2400 шт. 0,7 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

4 Несущая направляющая № 2 1200 шт. — 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39

5 Несущая направляющая № 3 600 шт. 2,78 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39

6 Соединительный элемент PG шт. 0,7 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

7 Подвес АП-Г компл. 1,85 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93

8 Уголок PL 19x24 м. п.

5 3

7A4

1
8

<1000

600

1200

22

45
°

9,8

35
 (4

2,
5)

Вид A

Данный тип потолка дополнительно

комплектуется светильниками типа:

RVA G, ROA LED G, RPA LED G, 

ROA418G, RPA418G
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Создает новое визуальное ощущение, 

когда все потолочное пространство 

четко поделено на отдельные модули 

600х600 мм выступающими направляю-

щими. Функциональность данного типа 

потолка позволяет легко определить 

модуль, необходимый для демонтажа и 

тем самым легко проникнуть в запото-

лочное пространство. 

 Растровый потолок 
Грильято

«Разно уровневый»

Технические характеристики

Размер 

решетки
600х600 мм

Высота 

профилей 

«мама»/«папа»

30 мм

Высота 

профилей 

«напра вля-

ющие» 

50 мм

Ширина 

видимой части 

профилей 

(база) 

 10 мм

Материал 

изготовления
Al 0,35–0,40 мм

Перфорация Al D=1,5 мм

Комплектация

№ 

п/п

Наименование 

изделия

Марка 

изделия

Модуль, 

мм

Ед. 

изм.

Расход на 1 м2

50x50 60x60 75x75 86x86 100x100 120x120 150x150 200x200

1 Решетка РГ 600x600 шт. 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78

2 Кол-во пластин в решетке «мама» 600 шт. 11 9 7 6 5 4 3 2

2 Кол-во пластин в решетке «папа» 600 шт. 11 9 7 6 5 4 3 2

3 Несущая направляющая № 1 2400 шт. 0,7 0,7 0,7 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

4 Несущая направляющая № 2 1200 шт. — — — 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39

5 Несущая направляющая № 3 600 шт. 2,78 2,78 2,78 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39

6 Соединительный элемент PG шт. 0,7 0,7 0,7 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

7 Подвес АП-Г компл. 1,85 1,85 1,85 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93

8 Уголок PL 19x24 м. п. по расчету

A

47

5

1

8

3

1200

10

10

50

30

<1000
600

Разница 
высот 20 мм

Ра
зн

иц
а 

вы
со

т 
20

 м
м

Вид A

Данный тип потолка дополнительно

комплектуется светильниками типа:

RVA G, ROA LED G, RPA LED G, 

ROA418G, RPA418G
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Грильято со стандартной (одинако-

вой) ячейкой позволяет создавать 

пропорциональные поверхности и до-

биваться идеальных форм. При помо-

щи этой системы достигается эффект 

непрерывного монолитного потолка, 

обладающего визуальными свойства-

ми легкости и прозрачности.

Растровый потолок 
Грильято
стандартная
ячейка

Технические характеристики

Размер 

решетки
600х600 мм

Высота 

профилей 

«мама»/«папа», 

направляющих 

профилей

30, 35, 37, 40, 47, 50 мм

Ширина 

видимой части 

профилей 

(база) 

5, 10 мм

Материал 

изготовления
Al 0,35–0,40 мм

Перфорация Al D=1,5 мм

Комплектация

№ 

п/п

Наименование 

изделия

Марка 

изделия

Модуль, 

мм

Ед. 

изм. 30x30 50x50 60x60 75x75 86x86 100x100 120x120 150x150 200x200

1 Решетка РГ 600x600 шт. 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78

2
Количество пластин 

в решетке

«мама» 600 шт. 19 11 9 7 6 5 4 3 2

«папа» 600 шт. 19 11 9 7 6 5 4 3 2

3 Несущая направляющая № 1 2400 шт. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

4 Несущая направляющая № 2 1200 шт. — — — — 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39

5 Несущая направляющая № 3 600 шт. 2,78 2,78 2,78 2,78 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39

6 Соединительный элемент PG шт. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

7 Подвес АП-Г компл. 1,85 1,85 1,85 1,85 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93

8 Уголок PL 19x24 м. п.

1200

1

<1000

5

8

3

7

4

Данный тип потолка дополнительно

комплектуется светильниками типа:

RVA G, ROA LED G, RPA LED G, 

ROA418G, RPA418G
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0

Грильято с нестандартной ячейкой — 

это новое решение дизайнерских про-

ектов. Неповторимость и оригиналь-

ность таких потолков подчеркивает 

индивидуальность и стиль помещения. 

Различные варианты установки профи-

лей «мама» и «папа» позволяют созда-

вать разнообразные варианты дизайна 

потолков.

Растровый потолок

Грильято
нестандартная 
ячейка

Технические характеристики

Размер 

решетки

600х600 мм, 

1200х1200 мм (Модель 10)

Высота 

профилей 

«мама»/«папа»

30, 40, 50 мм

Ширина 

видимой части 

профилей 

(база) 

10 мм

Материал 

изготовления
Al 0,35–0,40 мм

Перфорация Al D=1,5 мм

Модель 1 (100x50) Модель 2 (150x50) Модель 3 (150x75) Модель 4 (180x60)

Модель 5 (200x100) Модель 6 (50x200) Модель 7 (30x200) Модель 8 (50x50x100)

Модель 9 (30-35-40-90) Модель 10-1 (1200) Модель 10-2 (1200)

Возможные варианты 

Растровые потолки Грильято

Данный тип потолка дополнительно

комплектуется светильниками типа:

RVA G, ROA LED G, RPA LED G, 

ROA418G, RPA418G
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Кассетные
потолки
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Кассетные потолки выпускаются из алюминия и оцин-

кованной стали, что существенно расширяет сферу 

их применения, особенно в помещениях с высокими 

требованиями к влажности и пожарной безопасности. 

Кассетные потолки производятся из листового алю-

миния или оцинкованной стали толщиной до 1,0 мм 

с разнообразными видами декоративных покрытий, 

выполненных в заводских условиях. Различные виды 

перфорации и специальная акустическая подложка 

увеличивают коэффициент звукопоглощения и созда-

ют благоприятную акустическую среду в помещении. 

Кассетные панели производятся для двух типов под-

весных систем: видимой (Т-24, Т-15, Т-15 Албес Struna) 

и скрытой (АС).

Панели, устанавливаемые на открытой подвесной си-

стеме, имеют модульную линейку размеров и позво-

ляют легко комбинировать их, создавая совершенно 

новые интерьерные решения.

Панели, монтируемые при помощи скрытой подвесной 

системы, устанавливаются вплотную друг к другу и 

создают эффект монолитности потолка.

Конструкция кассетных потолков позволяет реали-

зовать любую систему освещения. Для этого могут 

использоваться встраиваемые или накладные све-

тильники общего освещения, а так-же точечные све-

тильники и светильники на подвесах.

Область применения:

  Кассетные потолки получили широкое распространение на рынке металлических подвесных потолков. Они 

подойдут для любого интерьера, будь то залы торговых или торгово-развлекательных центров, объекты транспорта, 

здравоохранения и образования, офисные и производственные помещения.

Особенности:

  Сочетают в себе простоту формы и функциональность. Особенности конструкции позволяют гармонично 

встроить потолок даже при наличии выемок, выступов или неправильной формы потолка. На подвесной системе 

можно  комбинировать различные типы кассет, которые отвечают разнообразным техническим и эстетическим тре-

бованиям, а так-же позволяют создавать интересные интерьерные решения.

Кассетные
потолки
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Потолки из 
просечно-вытяжной сетки

Просечно-вытяжная сетка — это уникальный материал, который изготавливается из металли-

ческого листа методом одновременной просечки и вытяжки, что позволяет получить хорошее 

соотношение веса и прочности.

Благодаря использованию ПВС, архитектурные функции подвесных потолков приобретают 
новое содержание. Сетка предоставляет неограниченные возможности для создания легких и 
ажурных интерьеров, реализации интересных дизайнерских решений.
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Артикул Длина 

ячейки

Ширина 

ячейки

Ширина 

перемычки

Прозрачность

R16 

Ромбовидная 

ячейка

16,00 мм 8,00 мм 0,80 мм 50%

Q8 

Квадратная 

ячейка

8,00 мм 6,00 мм 0,80 мм 53%

ST10 

Круглая 

ячейка

10,00 мм 8,00 мм 1,00 мм 52%

Универсальность

Потолки из ПВС обладают такими 

свойствами как долговечность, просто-

та в эксплуатации. По согласованию 

с производством возможно изготовле-

ние реечных, кассетных и прямоуголь-

ных потолочных панелей.

Дизайнерские возможности

Богатая цветовая гамма, текстуры 

материала и конфигурации ячеек по-

зволяют реализовывать интересные 

дизайнерские решения по созданию 

интерьеров.

Материал изготовления

ПВС производится из листового алю-

миния или оцинкованной стали.

Влагоустойчовость

Продукция из ПВС не подвержена кор-

розии, что делает возможным ее при-

менение в помещениях с повышенной 

влажностью, а также для наружного 

применения.

Звукопоглощение

Использование акустической под-

ложки делает возможным примене-

ние панелей из ПВС в помещениях, 

к которым предъявляются повышен-

ные требования к звукоизоляции.

Светопроницаемость

Высокий коэффициент прозрачно-

сти дает дополнительные возможно-

сти для создания световых эффектов 

при размещении светильников за ли-

нией подвесного потолка.

Противопожарная безопасность

Продукция из ПВС (неокрашенная) 

имеет сертификат НГ (негорючий) по 

ГОСТ 30244-94

Особенности потолочных панелей из ПВС

Стандартные типы ПВС для изготовления подвесных потолочных систем

Параметры сетки и ячейки

DL — длина ячейки 

DC — ширина ячейки 

SP — толщина материала

AV — ширина перемычки 

По желанию заказчика сетка может быть окрашена в любой цвет по таблице 

RAL, при этом возможна комбинация различных цветовых решений.

*На заказ возможны поставки других типов ПВС с различной конфигурацией и параметрами ячеек.

DL

D
C

S
P

A
V
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Перфорация

 ■ Для улучшения эстетических свойств помещений 

компания «Албес» предлагает использовать пер-

форированные панели. 

 ■ Диаметр перфорации составляет 

0,75/1,50 / 2,00 / 3,00 мм. 

 ■ Перфорационные отверстия можно сделать кру-

глыми, квадратными, нестандартной формы.

 ■ Дополнительно в комплект может входить акусти-

ческая подложка, которая максимально увеличи-

вает коэффициент звукопоглощения. Она нака-

тывается на тыльную сторону панели в заводских 

условиях и может быть выполнена в белом или 

черном цвете. 

 ■ Акустические исследования, проводимые с перфо-

рированными панелями Албес, обнаружили доста-

точно высокие значения коэффициентов звукопо-

глощения в диапазоне частот от 100 до 4 000 Гц.

 ■ Перфорированные панели имеют разные харак-

теристики в соответствии с типом перфорации и 

применением звукопоглощающих материалов.



43

F — сплошная, круглая перфорация

 R — круглая фигурная перфорация

  K — квадратная перфорация

F 45

(d = 1,50/2,00/3,00 мм)

% перф. 22/25/8,5

F 90

(d = 0,75/1,50/2,00/3,00 мм)

% перф. 0,45/11/12,5/4,3

Mix

(d = 3,00-22,00 мм)

% перф. 15-20

R2 

(d = 1,50/2,00/ мм)

девять квадратов

(94х94 мм)

R1 

(d = 1,50/2,00 мм)

цельный квадрат

(300х300 мм)

R3

(d = 1,50/2,00/ мм)

мини-квадраты

(14х14 мм)

R4 

(d = 1,50/2,00 мм)

двадцать пять квадратов

(62х62 мм)

К45                   К90

% перф. 12,5    25

миниквадраты (10х10 мм)

R5

(d=1,50 мм)

X-образная (16х14 мм)

К5

двадцать пять квадратов

(60х60 мм)

К9

девять квадратов

(60х60 мм)

Кассетные потолки

Н
О
ВИ

Н
К
А

К1

цельный квадрат

(380х380 мм)

Типы 
перфорации
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max 2500

25

25

1200 mm 1200 mm

<600 mm <300 mm

600 mm

<300 mm

1000 mm

600 mm

<600 mm

<300 mm

Кассетный потолок

с кромкой

AC

на скрытой подвесной

системе

(усиленная система монтажа)

Кассетный потолок

на видимой подвесной системе Т-24 / Т-15

Коридорные панели

pHpH

Сухая 
Нормальная 

Влажная
(по СНиП 23-02-2003)

Горючесть — Г1,
Воспламеняемость — В1,

Токсичность — Т1,
Дымообразующая способность - Д1

Неагрессивная,
Слабоагрессивная,

(по СНиП 2.03.11-85)

Не выше +90 °С

BT-600

L=3.7 м

ПП-1-2 / 47х26

L=1,2 м

Подвес АП

Евро подвес

Панель

НП-3

НП-1

НП-2

L=0,6 м

Профиль ПП-1-2

Т-24 / Т-15  L=1,2 м

Стрингер BT-600

Т-24 / Т-15  L=3.7 м

Подвес АП

2-х уровневый

соединитель для

ПП-1-2

направляющая 

ППН-2

Периметральный профиль

Периметральный профиль

Т-24 / Т-15  L=0,6 м

ПК

ПК R

ПК S

ПК итальянского дизайна
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Кассетные потолки, сводная таблица

Тип 

потолков

Марка 

системы
Наименование изделия Марка изделия Модуль

Материал изготовления

Типы перфорации                
Al Оцинк. сталь ПВС

П
а
н
е
л

и

С
 о

тк
р
ы

то
й
 п

о
д

в
е
сн

о
й
 с

и
ст

е
м

о
й

B
o
a
rd

Панель               

AP300 «BOARD» 300х300 0,4-0,58 0,3-0,5 - Al  F d=0,75/1,5/2/3, Zn F d=0,75/1,5/3
AP300x600 «BOARD» 300х600 0,4-0,58 0,3-0,5 - Al  F d=0,75/1,5/2/3, Zn F d=0,75/1,5/3

AP300x1200 «BOARD» 300x1200 0,58 0,5 - Al  F d=0,75/1,5/2/3, Zn F d=0,75/1,5/3
AP600 «BOARD» 600x600 0,4-0,58/ 0,78 0,3-0,5 ST10 Al  F d=0,75/1,5/2/3, Zn F d=0,75/1,5/3

AP600x1200 «BOARD» 600x1200 0,78 0,5-0,7 - Al  F d=1,5/3, Zn F d=1,5/3
AP1200 «BOARD» 1200x1200 1,2-1,5 0,7 - Al  F d=3, Zn F d=1,5/3

Подвесная система Т-24,  T-15, Струна     
Подвес АП     
Уголок PL     

L
in

e

Панель AP 600 «Line» 600х600 0,3-0,6 0,4 - Al  F d=0,75/1,5/2/3, Zn F d=0,75/1,5/3
Подвесная система T-24,  Т-15     

Подвес АП     
Уголок PL, PLL     

T
e
g
u
la

r/
9

0
°

Панель

AP300А6/90° 300х300 0.4-0.58 0,3-0,5 - Al  F d=0,75/1,5/2/3, Zn F d=0,75/1,5/3
AP300А8/90° 300х300 0.4-0.58 0,3-0,5 - Al  F d=0,75/1,5/2/3, Zn F d=0,75/1,5/3

AP300x600A6/90° 300х600 0.4-0.58 0,3-0,5 - Al  F d=0,75/1,5/2/3, Zn F d=0,75/1,5/3
AP300x600A8/90° 300х600 0.4-0.58 0,3-0,5 - Al  F d=0,75/1,5/2/3, Zn F d=0,75/1,5/3

AP600А6/90° 600х600 0,4-0,58 0,3-0,5 ST10, ST20 Al  F d=0,75/1,5/2/3, Zn F d=0,75/1,5/3
AP600А8/90° 600х600 0,4-0,58 0,3-0,5 ST10, ST20 Al  F d=0,75/1,5/2/3, Zn F d=0,75/1,5/3

AP300x1200A6/90° 300x1200 0.58 0,5-0,7 - Al  F d=0,75/1,5/2/3, Zn F d=0,75/1,5/3
AP300x1200A8/90° 300x1200 0.58 0,5-0,7 - Al  F d=0,75/1,5/2/3, Zn F d=0,75/1,5/3
AP600x1200A6/90° 600x1200 0,58-0,78 0,5-0,7 - Al  F d=0,75/1,5/2/3, Zn F d=0,75/1,5/3
AP600x1200A8/90° 600x1200 0,58-0,78 0,5-0,7 - Al  F d=0,75/1,5/2/3, Zn F d=1,5/3

Подвесная система Т-24,  T-15, Струна     
Подвес АП     
Уголок PL, PLL     

T
e
g
u
la

r/
4

5
° 

Панель
AP600A6/45° 600х600 0,4-0,58 0,3-0,5

ST10, ST20, 
Q8, R16

Al  F d=0,75/1,5/2/3, Zn F d=0,75/1,5/3

AP600A8/45° 600х600 0,4-0,58 0,3-0,5
ST10, ST20, 

Q8, R16 Al  F d=0,75/1,5/2/3, Zn F d=0,75/1,5/3

Подвесная система T-24, Т-15     
Подвес АП     
Уголок PL, PLL     

С
о
 с

кр
ы

то
й
 п

о
д

в
е
сн

о
й
 с

и
ст

е
м

о
й

А
С

Панель

АР300АС 300х300/45° 0,4-0,58 0,4-0,5 - Al  F d=0,75/1,5/2/3, Zn F d=0,75/1,5/3
AP300x600AC 300х600/45° 0,4-0,58 0,7 - Al  F d=0,75/1,5/2/3, Zn F d=0,75/1,5/3

AP300x1200AC 300x1200/45° 0,4-0,58 0,4-0,5/0,7 - Al  F d=0,75/1,5/2/3, Zn F d=0,75/1,5/3
AP600AC 600x600/45° 0,4-0,58 0,4-0,5/0,7 - Al  F d=0,75/1,5/2/3, Zn F d=0,75/1,5/3

АР600х1200АС/90° 600х1200/90° 0,58-0,78 0,5-0,7 - Al  F d=0,75/1,5/2/3, Zn F d=0,75/1,5/3
Стрингер ВТ-600     

Профиль оцинкованный ПП 47х26     
Профиль оцинкованный ППН 27х28     

Соединитель 2х-уровневый  для ПП 47х26     
Подвес анкерный  для ПП 47х26     

Уголок PL     

V
e
ct

o
r

 V
e
ct

o
r

Панель

АР300Vector 300х300 0,6 0,4 - Al  F d=1,5/2/3, Zn F d=1,5/3
АР300x600Vector 300х600 0,6 0,4 - Al  F d=1,5/2/3, Zn F d=1,5/3

АР300x1200Vector 300х1200 0,6 0,4 - Al  F d=1,5/2/3, Zn F d=1,5/3
АР600Vector 600x600 0,6 0,4 - Al  F d=1,5/2/3, Zn F d=1,5/3

АР600x1200Vector 600x1200 0,8 0,4 - Al  F d=1,5/2/3, Zn F d=1,5/3
АР1200Vector 1200x1200 0,8 0,4 -

Подвесная система T-24     
Фиксирующий уголок PL 15x15     

Подвес АП -    
Уголок PL -    

П
а
н
е
л

и

П
а
н
е
л

ь
 к

о
р
и
д

о
р
н
а
я

П
К

- 
 

R

Панель ПК-R 300xL 0,6-0,8 - -
Уголок PL 25x25     

П
К

-

R
S Панель ПК-RS 316,5xL 0,6-0,8 - -

Уголок PL 25x25     

П
К

- 
 

F

Панель ПК-F 300xL 0,6-0,8 - -
Уголок PL 25x25     

П
К

-

F
S Панель ПК-FS 316,5xL 0,6-0,8 - -

Уголок PL 25x25     

П
К

 и
та

л
ь
я
н
ск

о
го

 

д
и
з
а
й
н
а

Панель Р1 250xL 0,6-0,8  -  - 
Направляющий профиль R2 220xL 0,6-0,8  -  - 

Уголок PL 40x40     

П
К

Панель ПК  B х L 0,8 - - Al  F d=1,5/2/3, Zn F d=1,5/3

Направляющий профиль
НП1  0,8 - - Al  F d=1,5/2/3, Zn F d=1,5/3
НП2  0,8 - - Al  F d=1,5/2/3, Zn F d=1,5/3
НП3  0,8 - - Al  F d=1,5/2/3, Zn F d=1,5/3
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Самый распространенный тип кас-

сетных потолков. В качестве каркаса 

используются подвесные системы 

марки Т-15 и T-24.

 Кассетный потолок 
с кромками

«TEGULAR»,
«BOARD», «LINE»
 на видимой подвесной 

системе

Технические характеристики

Материал 

изготовления

Al 0,3–1,5 мм,

Zn 0,4 мм

Перфорация Al
F D=0,75/1,5/2,0/3,0 мм, R1, 

R2, R3, R4, К45, К90, К1, К9

Температура 

эксплуатации
Не выше +90 °С

Зона 

влажности

Сухая, нормальная, влажная 

(по СНиП 23-02-2003)

Пожарная 

безопасность

Горючесть — Г1,

воспламеняемость — В1,

токсичность — Т1, 

дымообразующая 

способность - Д1

Степень 

агрессивности

Неагрессивная, 

слабоагрессивная, 

(по СНиП 2.03.11-85)

* Толщина металла выбирается индивидуально

в зависимости от типоразмера кассеты.

Комплектация

Расход на 1 м2

1 2 3 4 5 6 7

Марка 

системы

Марка 

изделия

Модуль

кассеты, 

A x B, мм

Кассета Несущий 

профиль* 

3700 мм

Поперечн.

профиль* 

1200 мм

Поперечн.

профиль* 

600 мм

Поперечн.

профиль* 

300 мм

Уголок

PL-19х24, 

PLL

Подвес

АП

«TEGULAR»

АР 300А6(A8)/90° 300x300 11,11 шт. 1,67 м. п. — 3,33 м. п. 1,67 м. п.

по расчету

1,39 комп.

АР 300х600А6(A8)/90° 300x600 5,56 шт.

0,83 м. п.

1,67 м. п. 2,5 м. п. —

0,83 комп.
АР 300х1200А6(A8)/90° 300x1200 2,78 шт. 3,33 м. п. — —

АР 600А6(A8)/90°(45°) 600x600 2,78 шт. 1,67 м. п. 0,83 м. п. —

АР 600х1200А6(A8)/90° 600x1200 1,39 шт. 1,67 м. п. — —

«BOARD»

АР 300 «BOARD» 300x300 11,11 шт. 1,67 м. п. — 3,33 м. п. 1,67 м. п.

по расчету

1,39 комп.

АР 300х600 «BOARD» 300x600 5,56 шт.

0,83 м. п.

1,67 м. п. 2,5 м. п. —

0,83 комп.

АР 300х1200 «BOARD» 300x1200 2,78 шт. 3,33 м. п. — —

АР 600 «BOARD» 600x600 2,78 шт. 1,67 м. п. 0,83 м. п. —

АР 600х1200 «BOARD» 600x1200 1,39 шт. 1,67 м. п. — —

AP 1200x1200 «BOARD» 1200x1200 0,7 шт. 0,83 м. п. 0,83 м. п. — — —

«LINE» АР 600 «LINE» 600x600 2,78 шт. 0,83 м. п. 1,67 м. п. 0,83 м. п. — по расчету 0,83 комп.

* Т15-29 (Т15-38), Т24-29 (Т24-38)

1200

A

2

1

3

5

B

«TEGULAR» «TEGULAR»45° 90°

«BOARD» «LINE»

Дополнительные комплектующие:

Светилики VALTONIX:

RVA 418, ROA LED, RPA LED, ROA 418, RPA 418
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Дополнительные комплектующие:

Светилики VALTONIX: RDL

Благодаря своей необычной кромке 

в собранном виде выглядит как потолок 

на скрытой подвесной системе. В каче-

стве каркаса используется подвесная 

системы марки T-24.

 Кассетный потолок 

с кромкой

«VECTOR»
на видимой подвесной 

системе

Технические характеристики

Материал 

изготовления

Al 0,3–1,5 мм, 

Zn 0,4 мм

Перфорация Al
F D=1,5/2,0/3,0 мм, R1, R2, 

R3, R4, К45, К90, К1, К9

Температура 

эксплуатации
Не выше +90 °С

Зона 

влажности

Сухая, нормальная, влажная 

(по СНиП 23-02-2003)

Пожарная 

безопасность

Горючесть — Г1,

воспламеняемость — В1,

токсичность — Т1, 

дымообразующая 

способность - Д1

Степень 

агрессивности

Неагрессивная, 

слабоагрессивная, 

(по СНиП 2.03.11-85)

* Толщина метала выбирается индивидуально 

в зависимости от типоразмера кассеты.

Комплектация

Расход на 1 м2

1 2 3 4 5

Марка 

изделия

Модуль

кассеты, 

AxB, мм

Кассета Несущий 

профиль

Т24-29 (Т24-38)

3700 мм

Уголок

фиксирующий

15х15 мм 

(шаг 1200)

Уголок

PL 19х24 (РLL)

Подвес

АП

АР 600 «VECTOR» 600х600 2,78 шт. 1,67 м. п. 1,39 шт. (L=0,64) по расчету 1,39 комп.

600

1200

600

3

1

2

C

5

B

A

Вид C

 Кассетные потолки
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1200

B

A

1

2

4
5

4

1

6

2

Обеспечивает идеальное простран-

ственное решение интерьеров, простоту 

монтажа и легкий доступ в запотолочное 

пространство. 

Кассета крепится в направляющие 

(Стрингер ВТ-600) путем защелкивания. 

Последующая кассета устанавливается 

встык с предыдущей, и, таким образом, 

несущий каркас закрывается самими 

кассетами. 

Кассетный потолок

с кромкой

AC
на скрытой подвесной 

системе 

Технические характеристики

Материал 

изготовления

Алюм. 0,3–0,58 мм,

Оцинк. сталь 0,4–0,5 мм

Перфорация Al
F D = 1,5/2,0/3,0 мм, R1, R2,

R3, R4, К45, К90, К1, К9

Температура 

эксплуатации
Не выше +90 °С

Зона 

влажности

Сухая, нормальная, влажная 

(по СНиП 23-02-2003)

Пожарная 

безопасность

Горючесть — Г1,

воспламеняемость — В1,

токсичность — Т1, 

дымообразующая 

способность - Д1

Степень 

агрессивности

Неагрессивная, 

слабоагрессивная, 

(по СНиП 2.03.11-85)

* Толщина металла выбирается индивидуально

в зависимости от типоразмера кассеты.

Комплектация при усиленном монтаже

Расход на 1 м2

1 2 3 4 5 5 6 7

Марка 

изделия

Модуль кассеты, 

AхB, мм

Кассета Стрингер

ВТ-600

Уголок 

PL-19x24

Подвес 

анкерный

Профиль

ПП 47x26

Профиль

ППН 2

Соеденит. двухуров.

для ПП 47x26

Тяга 

подвеса

AP 300 AC 300x300 11,11 шт. 3,33 м. п.

по расчету 1,67 шт. 1 м. п. по расчету

3,33 м. п.

1,67 шт.

AP 300x600 AC 300х600 5,56 шт. 3,33 м. п. 3,33 м. п.

AP 300x1200 AC 300х1200 2,78 шт. 3,33 м. п. 3,33 м. п.

AP 600AC 600х600 2,78 шт. 1,67 м. п. 1,67 м. п.

AP 600x1200 AC** 600х1200 1,39 шт. 1,67 м. п. 1,67 м. п.

** Кассета с кромкой 90°.

45° 90°

Дополнительные комплектующие:

Светилики VALTONIX:

RVA 418, ROA LED, RPA LED, ROA 418, RPA 418
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Кассеты шириной 190 мм защелкива-

ются в стрингер, образуя декоративный 

паз 20 мм. 

Изготовленные из алюминия, панели 

могут быть дополнительно проперфо-

рированы.

Кассетный потолок 

AP 210
с кромкой AC на скрытой 

подвесной системе

Технические характеристики

Длина, A 1200 мм

Зазор, C 20 мм

Материал 

изготовления

Al 0,6–0,8 мм, 

Zn 0,5–0,7 мм

Перфорация Al
F D=1,5/2,0/3,0 мм, R1, R2, 

R3, R4, К45, К90, К1, К9

Температура 

эксплуатации
Не выше +90 °С

Зона 

влажности

Сухая, нормальная, влажная 

(по СНиП 23-02-2003)

Пожарная 

безопасность

Горючесть — Г1,

воспламеняемость — В1,

токсичность — Т1, 

дымообразующая 

способность - Д1

Степень 

агрессивности

Неагрессивная, 

слабоагрессивная, 

(по СНиП 2.03.11-85)

* Толщина металла выбирается индивидуально

в зависимости от типоразмера кассеты.

Комплектация

Марка системы

АР210АС

№ 

п/п

Наименование 

изделия

Марка 

изделия

Модуль, 

B, мм

Расход 

на 1 м2

1 Кассета АР 190/АС 210 по расчету

2 Стрингер ВТ-600 0,89 м. п.

3 Профиль оцинк. ПП-1-2 1 м. п.

5 Уголок PL-19х24 по расчету

6 Подвес анкерный для ПП-1-2 2 шт.

7 Соединитель 2-хуровневый для ПП-1-2 0,83 шт.

8 Тяга подвеса 2 шт.

A

7

6, 8

1
2

3

A

1000

B

C

 Кассетные потолки
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Коридорные панели — это современные, 

функциональные потолочные системы, 

которые находят применение в помеще-

ниях ограниченной ширины. 

Панель 
коридорная 
ПК

Комплектация

№ 

п/п

Наименование 

изделия

Марка 

изделия

Модуль, 

LxB, мм

Расход на 1 м2

для панелей 1800х590

1 Панель ПК макс. 2500x600 0,93 шт.

2 Направляющий профиль НП 1 1,12 м. п.

3 Направляющий профиль НП 2 1,12 м. п.

4 Направляющий профиль НП 3 0,56 м. п.

5 Подвес Евро по расчету

Технические характеристики

Материал 

изготовления
Al 0,8 мм

Перфорация Al
F D=1,5/2,0/3,0 мм, R1, R2, 

R3, R4, К45, К90, К1, К9

Температура 

эксплуатации
Не выше +90 °С

Зона 

влажности

Сухая, нормальная, влажная 

(по СНиП 23-02-2003)

Пожарная 

безопасность

Горючесть — Г1,

воспламеняемость — В1,

токсичность — Т1, 

дымообразующая 

способность - Д1

Степень 

агрессивности

Неагрессивная, 

слабоагрессивная, 

(по СНиП 2.03.11-85)

B

1

1

3

4

2

3

2

B

L

L

В коридорах 
шириной 
до 2500 мм

В коридорах 
шириной 
более 2500 мм

Дополнительные комплектующие:

Светилики VALTONIX: RDL
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Панели коридорные ПК-R c радиусной 

кромкой, ПК-F с кромкой под 45° могут 

устанавливаться как встык, так и с де-

коративным пазом.

Панели 
коридорные 
ПК-R
и ПК-F
для помещений 

ограниченной ширины

Комплектация

Марка системы

ПК-R, монтаж с декоративным пазом ПК-R, монтаж встык

№ 

п/п

Наименование 

изделия

Марка 

изделия

Модуль, 

(A+С)xB, мм

Расход 

на 1 м2

Марка 

изделия

Модуль, 

AxB, мм

Расход 

на 1 м2

1 Панель ПК-R/S 316,5xB 2,11 шт. ПК-R 300xB 2,22 шт.

2 Уголок PL 25 x 25 по проекту PL 25x25 по расчету

Марка системы

ПК-F, монтаж с декоративным пазом ПК-F, монтаж встык

№ 

п/п

Наименование 

изделия

Марка 

изделия

Модуль, 

(A+С)xB, мм

Расход 

на 1 м2

Марка 

изделия

Модуль, 

AxB, мм

Расход 

на 1 м2

1 Панель ПК-F/S 316,5xB 2,11 шт. ПК-F 300xB 2,22 шт.

2 Уголок PL 25 x 25 по проекту PL 25x25 по расчету

Технические характеристики

Марка системы ПК-R/ПК-F

Ширина, A 300 мм

Длина, B 1000–1800 мм

Паз, С 16,5 мм

Материал 

изготовления
Al 0,6–0,8 мм

Перфорация Al
F D=1,5/2,0/3,0 мм, R1, R2, 

R3, R4, К45, К90, К1, К9

Температура 

эксплуатации
Не выше +90 °С

Зона 

влажности

Сухая, нормальная, влажная 

(по СНиП 23-02-2003)

Пожарная 

безопасность

Горючесть — Г1,

воспламеняемость — В1,

токсичность — Т1, 

дымообразующая 

способность - Д1

Степень 

агрессивности

Неагрессивная, 

слабоагрессивная, 

(по СНиП 2.03.11-85)

* Толщина металла выбирается индивидуально

в зависимости от типоразмера панели.

A A

С

ПК-R монтаж встык

монтаж  с декоративным пазом

монтаж встык

монтаж  с декоративным пазом

ПК-F

A СA

1

2

B

Дополнительные комплектующие:

Светилики VALTONIX: RDL
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Подвесная система 
Т-профиль
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Особенности подвесных систем

Металлические подвесные потолки на видимой подвесной системе торговой марки «АЛБЕС» применяются в 

строительстве и ремонте общественных, производственных и вспомогательных зданий и сооружений, в том числе 

лечебно-профилактических учреждениях. Потолки допускают эксплуатацию в помещениях с температурой до + 90 ° С в 

зонах влажности (по СНиП 23-02-2003) сухая, нормальная, влажная. При этом степень агрессивности среды допускается 

(по СНиП 2.03.11-85) неагрессивная, слабоагрессивная. 

Технические характеристики приведены ниже в таблице:

Это важно знать!

При применении указанных потолков в помещениях с повышенной влажностью существует ряд требований, обязательных 

к выполнению: 

1. Подвесы должны быть дополнительно окрашены;

2. Подвесная система (гребенка) должна быть выполнена из алюминия. При применении подвесной системы из  

 оцинкованной стали гребенка должна быть окрашена порошковой краской.

3. Стальные потолочные панели должны быть окрашены порошковой краской.

Указанные меры в совокупности позволяют достичь высокой коррозионной стойкости и долговечности декоративного 

покрытия.

Из всех материалов, использующихся в производстве РПО «АЛБЕС» и имеющих зеркальную поверхность, материал с 

кодом цвета А741а02 единственный не имеет защитного лакового покрытия и ввиду этого, изделия из этого материала 

имеют ограничения в применении по условиям эксплуатации. В частности не допускается попадание влаги на лицевую 

поверхность изделий из этого материала.

            Продукция, изготовленная из материала А741а02, должна эксплуатироваться в закрытых  помещениях согласно СНиП 

23-02-2003 с температурой и влажностью воздуха  12-24° С и 60-75 % соответственно. Степень агрессивности окружающей 

среды должна быть неагрессивная  согласно СНиП 2.03.11-85. Не допускается применение изделий из данного материала 

в помещениях, где возможно:

-прямое попадание влаги на зеркальную поверхность изделия,

-образование капель конденсата на зеркальной поверхности,

-выделения паров агрессивных веществ (например, соединения хлора из хлорированной воды).

Не допускается применение изделий из материала с кодом цвета А741а02 на открытом воздухе.

Характеристика Значение Комментарий

Допустимая температура эксплуатации, До + 90 °С

Допустимые зоны влажности Сухая, средняя, влажная По СНиП 23-20-2003

Допустимая степень агрессивности 

окружающей среды
Неагрессивная, слабоагрессивная, По СНиП 2.03.11.85

Класс пожарной опасности КМ1 По СНиП 21-01-97

Гарантия, лет 10 При соблюдении условий эксплуатации

Подвесные системы
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Ассортимент
подвесных систем Т-профиль

Название 

системы

Ширина 

видимой 

части 

профиля, мм

Тип 

стыка

Материал 

изготовле-

ния

Тип замка Размеры 

профилей

Цветовое 

исполнение

Несущая 

способ-

ность*,

кг/м2

Наличие 

пожарного 

компен-

сатора

Группа 

горючести

Т-15 

ALBES 

STRUNA

14,5 Встык

Сталь 

с защитным 

покрытием

Отдельно 

клепаные 

замки «CLICK» 

из пружинной 

стали

L=3,75 14,5/41,5 

L=1,25 14,5/41,5

L=0,625 14,5/41,5

L=3,6 14,5/41,5

L=1,2 14,5/41,5

L=0,6 14,5/41,5

Все цвета 

RAL
15 + Г1

Т-24 

CLICK

PRIM

24 Внахлест

Сталь 

с защитным 

покрытием

Отдельно 

клепаные 

замки «CLICK» 

из пружинной 

стали

L=3,7 24/38

L=1,2 24/38

L=0,6 24/38

L=3,7 24/38

L=1,2 24/38

L=0,6 24/29

Все цвета 

RAL
15 + НГ

L=3,7 24/38

L=1,2 24/29

L=0,6 24/29

Все цвета 

RAL
14,5 + НГ

Т-24 

АЛБЕС

ЕВРО

24 Внахлест

Сталь 

с защитным 

покрытием

Цельно

вырубленные

замки

L=3,7 24/38

L=1,2 24/29

L=0,6 24/29

L=0,3 24/29

Все цвета 

RAL
13,5 + Г1

Т-15 PRIM 15 Встык

Сталь 

с защитным 

покрытием

«Крючковые»

цельно 

вырубленные 

замки

L=3,7 15/38

L=1,2 15/38

L=0,6 15/38

L=0,3 15/38

Все цвета 

RAL
13,5 + НГ

L=3,7 15/38

L=1,2 15/29

L=0,6 15/29

L=0,3 15/29

Все цвета 

RAL
12 + НГ

Т-15 

«Албес»
15 Внахлест

Сталь 

с защитным 

покрытием

Цельно

вырубленные

замки

L=3,7 15/38

L=1,2 15/29

L=0,6 15/29

L=0,3 15/29

Все цвета 

RAL
12 + НГ

T-24 

«Албес»
24 Внахлест

Сталь 

с защитным 

покрытием

Цельно 

вырубленные

замки

L=3,7 24/29

L=1,2 24/29

L=0,6 24/29

Белый мат. 

Металлик 

Золото 

Супер-хром

8 + Г1

Т-24 

NORMA
24 Внахлест

Сталь 

с защитным 

покрытием

Цельно

вырубленные

замки

L=3,7 24/29

L=1,2 24/25

L=0,6 24/20

Белый мат. 

Металлик 

Золото 

Супер-хром

7 + Г1

Т-24 Е 24 Внахлест

Сталь 

с защитным 

покрытием

Цельно

вырубленные

замки

L=3,7 24/25

L=1,2 24/21,5

L=0,6 24/20

Белый мат. 4,3 – Г1

* Несущая способность приведена для схемы монтажа № 4. Несущая способность определялась по методике РПО «Албес». 

При необходимости несущая способность подвесной системы может быть повышена за счет применения другой схемы монтажа и увеличения 

количества применяемых подвесов на 1 м2.


